Zdkladni skola Pavla Lisého Hostomice
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PROVOZNI RAD SKOLNI KERAMICKE DILNY

Zici prichdzeji do keramické dilny vhodné pievledeni ( pracovni odév ), spoleéné, ukdznéné a véas dle
rozvrhu zdjmovych krouzkl nebo rozvrhu hodin. Kapacita keramické dilny je 12 zakda.

Kazdy zak ma vedoucim urcené pracovni misto a nastroje ¢i naradi, které mize pouZzivat.

Vedouci krouzku ( ¢i vyucujici ) rozdd materidl nebo rozpracovany vyrobek, piipadné specialni natadi,
pomticky, nastroje. Pfed zahdjenim prace vedouci seznami Zaky s tématem pracovni ¢innosti, popise a
popt. pfedvede pracovni postup a upozorni na mozna rizika ¢i nebezpeci , kterd mohou pfi préci nastat.

Po zah4jeni prace se kazdy zZak snazi co nejlépe, nejucelnéji a ukaznéné vyuzivat celé doby trvani
zajmového krouzku ( vyu€ovaci hodiny ), s nastroji a nafadim zachdzi Setrné, kazdou zdvadu ihned
ohlasi vyucujicimu. S keramickou hmotou, glazurami ¢i barvitky nakldd4 zZak dsporné, neplytva
zbyte¢né materidlem.

Pti préci dbaji Zaci pokyni a rad vedouciho ( vyucujiciho ). Vedouci se po dobu trvani krouzku
( hodiny ) nevzdaluje z pracovisté keramické dilny.

Kazdy zak je povinen dodrzovat zdkladni hygienicka pravidla, dbd na Cistotu svoji i svého pracovniho
mista. Kazdé sebemensi poranéni hldsi postizeny nebo jeho spoluzak vyucujicimu. V keramické diln¢ je
zakdzano jist, pit a koufit.

Zéci maji zakdzano samostatné obsluhovat elektrickou vypalovaci pec nebo ji otvirat.

Vypalovéni keramiky smi probihat pouze v dobé mimo krouZzek. Za bezpe€nost béhem vypalovan{ a
véasné vypnuti pece odpovidd vedouci ( vyucujici ), ktery je vypalovanim povéfen a byl sezndmen se
spradvnou obsluhou elektrické vypalovaci pece. Pti vypalovani musi byt keramickd pec opatfena
zamkem a oznacenim: Pozor! Neotvirat ! Vypaluje se! Osoby, které jsou pfitomny béhem vypalovan{
v keramické dilné, jsou povinny dbét na dodrZovani bezpecni vzdéalenosti od pece ( nebezpeci popaleni
sdlavym teplem ). Po skonCeni vypalu probihd né€kolikahodinové chladnuti, béhem kterého plati stejna
pravidla jako pfi vypalovani. Pec je povoleno otevfit aZ pti poklesu teploty pod 100 stupnii Celsia, jinak
by mohlo dojit k prudkému ochlazeni vypalované keramiky a ndslednému roztrZeni s rizikem ohrozeni
zdravi.

Pfi préci s glazurami, engobami a barvitky dba Zdk zvySenou mérou na dodrzZovani hygienickych zdsad,
po préci si ihned umyje ruce mydlem popf. ocisti potfisnéné ¢asti téla a odévu.

Ze skolni keramické dilny Zdk neodndsi Zddné ndstroje a nafadi, materidl nebo vyrobky bez védomi a
souhlasu vedouciho krouZzku ( vyucujiciho ). Pti kazdém odchodu z dilny si kazdy peclivé o€isti
podrazky, aby neroznésel hlinu po Skole.

Pfed ukoncenim zdjmového krouzku ( vyucujici hodiny) odevzda Zak hotovy vyrobek nebo jeho
rozpracovanou ¢ast vedoucimu, peclive o€isti a uklidi pouzité nafadi, nastroje, nacini a Stétce. Materidl
( glazury, hlina )neprodysné¢ uzavie do ur€enych nddob a uloZi na své misto, ptipadné nedostatky ihned
ohlas{ vyucujicimu.

Po préci uklidi Zk své pracovni misto, umyje se, ruce oSetii mastnym krémem, odejde do Satny,
pifevlece se a odchdzi. Vedouci pfekontroluje stav a tiplnost vybaveni dilny, uzavfeni a uloZeni

materidlu, vypnuti elektrického zatizeni, uzavieni oken, zhasnuti svétel a dilnu uzamkne.

Keramicka dilna musi byt vybavena hasicim pfistrojem pro haseni elektrického zatizeni.
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